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Pokyny a prohlášení výrobce pro elektromagnetické emise 

Emisní norma Typ Plnění normy 

CISPR 11 RF emise Ano, skupina 1, třída B 

Pokyny pro prostředí použití 

Audiometr Oscilla je vhodný pro použití v profesionálním i domácím prostředí včetně prostředí, kde je 
připojen k veřejné nízkonapěťové síti. Zařízení musí vyzařovat elektromagnetickou energii, aby mohlo plnit 
svou určenou funkci. Může dojít k ovlivnění blízkých elektronických zařízení. 

     

Pokyny a prohlášení výrobce pro elektromagnetickou odolnost 

Emisní norma Typ Úroveň shody 
Specifické pokyny pro prostředí 

použití 

EN/IEC61000-4-2 Elektrostatický výboj 
(ESD) 

± 8kV dotyk  
 ±2kV,  ±4kV,   ±8kV,  

± 15kV vzduch  

Vhodné pro použití na dřevěných, 
betonových nebo keramických 

podlahách.  
Při použití na podlahách ze 

syntetických materiálů, např. 
koberců, udržujte relativní vlhkost 

pod 30 %. 

EN/IEC6100-4-8 Silové frekvenční 
magnetické pole 

30 A/m 
50/60 Hz 

Úroveň pro silová frekvenční 
magnetická pole odpovídá úrovním 

typickým pro profesionální nebo 
domácí prostředí. 

EN/IEC 61000-4-6 Vodivé poruchy 
vyvolané 
vysokofrekvenčními poli 

150 kHz až 80 MHz 
3V RMS  

(6V ISM + 
radioamatérská 

pásma) 

Přenosná a mobilní rádiová zařízení 
včetně jejich kabelů by neměla být 
používána blíže k jednotce, než je 
doporučená bezpečná vzdálenost 
nebo 30 cm. 
 
 
 
Přístroj nestavte na sebe nebo do 
blízkosti jiných zařízení. 
 
 
 
Nepoužívejte jiné kabely nebo 
příslušenství než ty, které dodává 
společnost Oscilla A/S, protože 
mohou negativně ovlivnit vlastnosti 
EMK. 

EN/IEC61000-4-3 RF elektromagnetická 
pole. 
 
Blízká pole z 
bezdrátových RF 
komunikačních zařízení. 

80 MHz až 2,7 GHz, 
80 % AM při 1 kHz, 

10 V/m 

Testovací 
frekv. 
MHz V/m 

385 27 

450 28 

710, 745, 780 9 

810, 870, 030 28 

1720, 1845, 1970 28 

2450 28 

5240, 5500, 5785 9 
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